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Manchmal werden wir gefragt:

»Warum geben die Stadtwerke

Neustadt an der WeinstraBe GmbH Energiespartipps?*
Sie wollen doch Energie verkaufen!

_\Noru_r_ﬁ 'g_eben wir Energiespartipps?

Wir leben alle gemeinsam auf einer Erde.

Die Erde bietet uns Ressourcen, Quellen der Energie.

Als Ihr Versorgunygsunternehmen verwalten wir,
adtwerke Neustadt an der WeinstraBe GmbH, diese Quellen.
ragen die Verantwortuny und médchten diese an Sie weiter geben.

Ergreifen wir unsere gemeinsame Chance!

— T



»lch berate Sie gernel”
Energieberater Johannes Seeber Tel. 06321 402-235
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EnergieSparbuch

Alle hier aufgefiihrten Tipps und Angaben sind nach bestem
Wissen und Informationsstand zusammengestellt und stellen
keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit.

Wir erganzen und korrigieren diese Sammlung fortlaufend.
Fur diese Ratschlage/Angaben Gibernehmen wir keinerlei
Haftung/Gewahr.
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Entsorgt werden Energiesparlampen im Sonder-
mll oder beim Verkaufer.

Arbeiten

platzieren und wirklich jedes Mal die Gerate
ausschalten, wenn sie nicht benutzt werden.

Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben
Wer seinen Arbeitsplatz direkt beleuchtet, Energiespartasten, heute an allen modernen
! Beleuchten | kann alle anderen Lampen ausschalten. strom Elektrisches | Elektrogerdten zu finden, senken die
Die Lebensdauer von Energiesparlampen ist Arbeiten Betriebstemperatur eines Gerates und damit Strom
im Vergleich zu Gliihbirnen mindestens achtmal den Energieverbrauch um bis zu 10 %.
s0 hoch und die Lichtausbeute mindestens Durch eine Abschaltautomatik am Fernseher
fiinfmal so hoch. Uberall, wo Licht langer kann der jéhrliche Stromverbrauch eines
brennen soll, sollten Gliihlampen durch durchschnittlichen Privathaushaltes um 54
Energiesparlampen ersetzt werden. Versuchen Kilowattstunden reduziert werden.
2 Beleuchten Sie so viel Tageslicht wie méglich zu nutzen, das Strom 6 Elekirisches Die meisten Menschen lassen ihren Fernseher Strom
spart sowohl Strom und foérdert zudem das Arbeiten den ganzen Tag im Stand-by-Modus und
Wohlbefinden. verbrauchen so ungenutzte Energie.
Rusten Sie Lichtschalter auf Gangen, im Keller Fir automatische Abschaltung sorgt ein
oder im Speicher mit Zeitschaltuhren aus und Netzschalter mit einer Magnetspule und einem
verwenden Sie fir die AuBenbeleuchtung Timer.
Bewegungsmelder. Elektrische Dosendffner, elektrische
Schalten Sie nicht benétigte Lichtquellen aus. Brotmesser, elektrische Saftpresse - auRer dem
Beachten Sie aber dabei, dass gute 7 Elektrisches | elektrischen Geschirrtuchhalter ist in der Strom
Beleuchtung fiir Wohlbefinden und Sicherheit Arbeiten modernen Kiiche scheinbar alles zu finden.
notwendig ist. Wahlen Sie die richtige Doch viele dieser neuen Helfer brauchen wir
3 Beleuchten | Beleuchtungsart: geringere Allgemein- Strom nicht wirklich, oder?
beleuchtung und direkte, kraftige Arbeits- Luftbefeuchter mit Heizungsverdampfer
platzbeleuchtung. Reinigen Sie Lichtquellen . verbrauchen (zu)viel Strom. Testen Sie, ob ein
und Leuchten regelméafig, um ein gutes 8 E%;ltsgr?es energiesparender Wasserverdunster den Strom
Beleuchtungsniveau zu erhalten. gleichen Effekt fiir die Verbesserung Ihrer
Eine normale Gliihlampe leuchtet etwa 1000, Raumluft erzielt.
eine Energiesparlampe dagegen etwa 8000 o| Elekirisches | PC-Monitore verbrauchen jede Menge Strom. Strom
Stunden. Wenn Sie z. B. eine normale Arbeiten Monitor abschalten, Strom sparen.
60-Watt-Glihlampe durch eine gleich helle Rechtzeitiges Reparieren von Elektrogerdten
11-Watt-Energiesparlampe ersetzen, miissen kann Strom sparen. Wégen Sie jedoch vorher
insgesamt 392 Kilowattstunden weniger Strom Elektrisches die Kosten ab. Richtwert: Bei einem defekten,
erzeugt werden. Die Umwelt wird durch fast 8 10| Arpeiten sechs Jahre alten KiihIschrank lohnt sich eine Strom
4 Beleuchten Zentner (392 kg) weniger Kohlendioxid sowie Strom Reparatur bis zu maximal 30 % des
weniger Flugasche, Schwefeldioxid und Stickstoff Kaufpreises. Bei einem Geschirrspuler nur bei
entlastet. Die Energiesparlampe entlastet aber bis zu 20 %.
auch lhren Geldbeutel: Eine Steckerleiste mit integriertem Schalter
Nach Abzug des Kaufpreises bleiben noch Elektrisches erleichtert das Stromsparen bei
mindestens 35 Euro Ersparnis. 11 Stand-by-Geréten. Die Leiste zuganglich Strom



Anwendung Einsparméglichkeit Guthaben Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben
Strommessgerdite konnen erheblich dazu Gute Ddmmung bei Fenstern und Tiiren
beitragen, energieintensive Elektrogerate im spart wertvolle Heizenergie und Heizkosten.
Haushalt aufzuspliren. Fragen Sie einfach mal bei 16 Heizen Deshalb: Einfach verglaste Fenster durch Gas
uns, ob Sie ein solches Gerat ausleihen kdnnen. Warmeschutzverglasung ersetzen. Fugen im
. Das Strommessgerat wird wie ein Verlangerungs- Falz von Fenstern und Tiiren sollten elastisch
12 Elekﬂ-lSChes kabel zwischen Steckdose und Haushaltsgerat bgedichtet werd
Arbeiten gera Strom abgedichtet werden.
geschaltet. Es gibt den Verbrauch in Kilowatt- Heizkdrper nicht zustellen. Wenn die Heizkdrper
stunden an. Fangen Sie mit den groBBten nicht hinter Sesseln oder Gardinen verschwinden,
Stromschluckern an, also bei den Kiihl- und ist eine ausreichende Zirkulation der erwéarmten
Gefriergerdten. Messen Sie alle Geréte durch, die 17 Heizen Luft méglich. Wenn sich die erwérmte Luft besser Gas
oft genutzt werden. verteilen kann, gentigt auch eine energiespar-
Geréate ohne Akku kaufen! Telefone, ende Thermostateinstellung fiir ein angenehmes
13 Elekirisches | Rasierapparate und elektrische Zahnbiirsten Strom Raumklima.
Arbeiten mit direktem Netzanschluss verbrauchen Der Heizkessel soll ausgetauscht werden,
deutlich weniger Strom als Akku-Gerte! wenn im Heizungsraum Temperaturen von iiber
Warmeflhler Hande. 20 ° C herrschen. Dann gibt der Kessel zuviel
Testen Sie den Stromverbrauch der Warme ab. Auch Kessel, die mit einer konstant
El . Haushaltsgerdte mit der bloBen Hand: Wenn 18 Heizen hohen Heizwassertemperatur betrieben werden, Gas
14 ektrisches i N ) . Strom i i
Arbeiten ie Ihre Hande auf PC, Bildschirm, Drucker, sind Energieverschwender.
Fernseher, Videorecorder, Radio oder CD-Player Wenn die Grenzwerte der Abgasverluste
legen und Sie die Warme spiiren, dann Uiberschritten werden, ist der Austausch des
verbrauchen die Geréte viel Strom. Kessels sogar vorgeschrieben.
Wer Wéschetrockner benutzt, sollte vor allem Heizung erneuern.
darauf achten, dass die Trommel immer ganz mit Ein 20 Jahre alter Heizkessel kann einen
Wasche gefiillt ist, um die Effizienz zu erhohen. Nutzungsgrad von etwa 80 % haben, d. h.20 %
Je hoher die Schleuderleistung der Wasch- der Energie geht ungenutzt verloren,
maschine, desto trockener ist die Wasche und z.B. durch den Schornstein (Abgasverluste).
desto weniger Strom verbraucht der Trockner. 19 Heizen Moderne Gasheizkessel haben einen Nutzungs- Gas
Technisch gesehen verbrauchen Gas- und grad von 93 - 95 %, Gasbrenngerate sogar von
15 Elek’rr.isches Warmepumpentrockner am wenigsten Energie (iber100 %, weil sie zusatzlich Energie aus dem
Arbeiten und haben die geringsten Betriebskosten, jedoch Strom Wasserdampf in den Abgasen nutzen.
sind sie in der Anschaffung teurer. Sparpotenzial beim Austausch des Kessels
Bei den konventionellen Trocknern sind (Altbau; Einfamilienhaus): bis 300.- Euro im Jahr.
Ablufttrockner sparsamer und preiswerter als Ein optimal gewarteter Warmeerzeuger ist
Kondensationstrockner. im Vergleich bis zu 5 % effektiver als eine nicht
Noch sparsamer als alle Trommeltrockner sind { ( i
P 20 Heizen Uberprifte Anlage. Ein zugelassener Gas

Trockenschranke mit eingebautem Geblase,
welches um die in ihnen aufgehangte Wasche
12-20 Stunden lang kalte Luft pustet.

Installateur sollte regelméafBig die Heizung
warten und dabei den Kessel reinigen sowie
den Brenner einstellen.




Anwendung Einsparmdglichkeit Guthaben Anwendung Einsparméglichkeit Guthaben
Heizungsmodernisierung spart Geld. Der Einsatz einer mehrstufigen Heizumwadilz-
Hauseigentiimer kdnnen sich von einem pumpe kann Stromkosten der Heizanlage
Energieberater ihres Versorgers beraten lassen, 24 Heizen senken. lhre Forderleistung richtet sich nach Strom
wie viel sie durch die Modernisierung ihrer dem jeweiligen Warmebedarf im Haus, der je
veralteten Anlage einsparen konnen. nach Jahres- und Tageszeit schwankt.

Z:B. erhoht sich die Energleausnutzung bei Beim Kiihischrankkauf auf , A+++* achfent!
einer Umstellung auf Brennwerttechnik um ca. N B .
o M - ) ) G Die gréBten Unterschiede im Energieverbrauch
21 Hei 30 %. Mit der Installation einer automatischen as . L . N
eizen R oo . gibt es bei Kiihl- und Gefrierschranken. Zwar
AuBensteuerung kénnen sie sicher sein, dass . R . g
. . s mussen sie ebenso wie Waschmaschinen und
ihr Schornstein nur raucht, wenn es wirklich . o
: . . Herde das EU-Energielabel mit einer Wertung
kalt ist. Auch die Wassertemperatur wird der ) .
Aussentemperatur angepasst und es sind 25 K hl von A (geringer Verbrauch) bis G (hoher
. P R 9ep . B en Verbrauch) tragen. Meist sind nur A- und B- Strom
Einsparungen von bis zu 11 % maglich. N .
Der Energiegewinn ist auch vom eingesetzten Neugeréte auf dem MgP heil:
ged . 9 B ist bereits schlecht. Fuir Kiihl- und Gefrier-
Brennstoff abhangig. w . . : A
- S . . schranke gibt es seit 2011 die Effizienzklasse
Bei Erdgas ist die Energieausnutzung hoher als v -
S JA+++". Liste der sparsamsten Gerate unter
bei Heizol. .
- — www.energielabel.de
Heizungsrohre und Armaturen mit Damm-
material einzuhdllen macht sich bezahlt. Hat z. B. Durch das regelmaBige Abtauen der
29 Heizen das Heizwasser im Mittel eine Temperatur von 50 Gas 26 K hlen Gefriergerdte kann die energiezehrende Strom
° C, gibt ein ungedammtes Stahlrohr bei 15 ° C Eiskruste verhindert werden.
Umgebungstemperatur pro Meter Giber 200 kWh
im Jahr ab (bei 200 Heiztagen). Durch technische Verbesserungen wurde der
- . Stromverbrauch von Gefriergerdten
Raume sollten kurz und bei weit gedffnetem )
Fenst d niedri tellten Th A innerhalb der letzten 20 Jahre um rund
en"s €rund niedrig gesteliten thermostaten 27 K hlen 40 % gesenkt. Wer sich fiir einen neuen Kiihl- Strom
geluftet werden. Fachleute raten zu folgenden - .
oder Gefrierschrank entscheidet,
Raumtempeichush: sollte auf eine gute Dammschicht und einen
Diele/Flur: 12°C- 16 ° C, Schlafzimmer: 16 ° C Ginstigen Ene? iefaktor achten
Spielzimmer/Hobbyraum 16 °C-20°C, 9 9 9 ’
. Wohnzimmer 20°C-24°C,Bad 24° C. G Mit Achtsamkeit 148t sich der Verbrauch eines
23 Heizen Die Temperatur eines Raumes sollte jedoch ni as i i i
p Jedoch nie Gefrierschrankes spielend reduzieren.
niedriger als 12 ° Cliegen, da es sonst zu lange Prinzipiell sollte das Gerdt nur kurz gedffnet
dauert den Raum wieder aufzuheizen. Wobei werden, damit die Temperatur nur kurz
nachts Rolladen, Fensterladen und Gardinen 08 K hlen ansteigt. Eingefroren werden sollten nur Strom

geschlossen werden sollten. Denken Sie daran:

1 ° CTemperatur mehr im Raum bedeutet ca. 6
% mehr Energieverbrauch. Wenn lhr Heizkorper
gluckert oder teilweise kalt bleibt, sollte er
entliiftet werden.

abgekdihlte, gut verpackte Speisen.

Der beste Standort fiir einen Gefrierschrank
ist ein kuhler, trockener und gut bellfteter
Raum. Das Gerat sollte mindestens einmal im
Jahr gereinigt und abgetaut werden.




Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben Anwendung Einsparmdglichkeit Guthaben
Kiihischrank richtig einstellen. Mit einer Damit keine Warme verloren geht, sollten die
héheren Temperatur im Kiihlschrank kann verwendeten Tépfe und Pfannen zur verwen-
29 K hlen gespart werden. Wer beispielsweoise die Strom deten Kochstelle des Elektroherdes passen.
Innentemperatur von 5 ° Cauf 7 ° Cerhéht, Sie sollten einen méglichst glatten Boden haben,
der kann bei gleicher Wirkung je nach Gerét 35 Kochen damit die Warme von der Kochplatte tiber eine Strom
etwa 15 % Strom sparen. groB3e Auflageflache weitergegeben werden
RegelmaBiges Abtauen der Eisschichten auf kann. Keinen grof3en Topf fiir kleine
den inneren Warmetauschern und Speisemengen benutzen und Topfe mit gut
Staubsaugen auf den duBeren senkt den schlieBendem Deckel verwenden.
30 K hlen Strom
Stromverbrauch. ; . . ..
. w . Nicht vorheizen! Und die Nachwérme nutzen!
Gefriergerate brauchen rundherum Platz, die .
M . . . Auch wenn es auf der Packung oder im Rezept
Luftungsschachte sind freizuhalten. L ) A
— -~ steht - meist ist das Vorheizen unnétig
Kllmat|5|erungsgerate \{erbrauchen sehr (zu) 36 Kochen (Ausnahme: empfindliche Teige). Strom
31 K hlen viel Strom. Am besten bef der Planung ganz Strom Und wenn Sie Backofen und Herd schon ein
auf die Stromfresser verzichten oder nach paar Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten,
sparsameren Alternativen umsehen. nutzen Sie - ohne Stromverbrauch - die
Deckel auf die Kocht6pfe! Nachwirme.
Die Garzeiten der Gerichte lassen sich deutlich - -
32 Kochen verkurzen, wenn durch die Verwendung des Strom Ohne g_roBe.rj Aufw.and lassen sich auch b@m
passenden Deckels keine Energie aus dem Topf G.eschlrrspulen.lelcht Wassgr ur.1.d E”erg'e
entweichen kann. einsparen. Wer einen Geschirrspiiler besitzt,
Was kostet 1 Liter warmes Wasser? sollte r?icht von Hand vorspiilen. Das Gerat
Wie viel Cent sind nétig, um einen Liter Wasser 37 Waschen F)hnehm et anstellen,.}/venn es voll beladen. Strom/
zum Kochen zu bringen? |s.t. Bei geschlossener Tiir trocknet das Geschirr Wasser
Gasherd:1,48 Cent nicht so schnell an.
Kaffeemaschine:1 82 Cent Das entsprechende Waschprogramm sorgfaltig
P Strom/ h Verschmut d und Geschirrart
33 Kochen Wasserkocher:1,89 Cent Gas nach Verschmutzungsgrad und Geschirrar
Herdplatte (Strom): 3,06 Cent auswahlen. o )
Cerankochfeld (Strom): 3,19 Cent Zur Entfaltung der vollen Reinigungsleistung
Mikrowelle: 4,59 Cent regelméaBig die Siebkombination sdubern.
Energiekosten: Strom 18 Cent/kWh, Die Waschmaschine bietet Sparméglich-
Erdgas: 6 Cent/kWh keit, denn 60 ° C, manchmal schon 40 ° C ohne
Kochen mit niedrigem Energieverbrauch, Kochwaschgang oder Vorwasche, reichen fiir
indem man die Herdplatten etwa 10 bis 15 normal verschmutzte Wasche véllig aus. st
rom
Minuten vor Kochende auf eine niedrigere Stufe 38 Waschen Es lohnt sich aus Stromsparsicht nur mit einer Wosse/r
34 Kochen zuriickschaltet. Durch die sparsame Verwendung Strom vollen Maschine zu waschen sowie Sparpro-

von Wasser beim Kochen von Nudeln, Reis,
Kartoffeln oder Gemuise wird die Garzeit verkirzt
und somit Strom gespart.

gramme zu aktivieren.
Beim anschlieBenden Trocknen mufB es sicher
nicht immer der Waschetrockner sein.




Anwendung Einsparmdglichkeit Guthaben Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben
Dusche statt Vollbad spart Energie und Wo liegen die gréf3ten Einsparpotenziale im
39 Waschen Wasser. Das Bad verbraucht mindestens 150 Wasser eigenen Haushalt? Ganz oben rangiert mit 24
Liter, das Duschen nur ca. 35 Liter. % des gesamten Energieverbrauchs die
Spilmaschinen verbrauchen ebenso wie Heizung, gefolgt von Kiihlschrank und Gefrier-
Waschmaschinen die meiste Energie, um das gerat mit jeweils 22 %. Strom/
verwendete Wasser zu erwarmen. Der 43 Verbrauch Die Warmwasserbereitung in Bad und Kiiche Wasser/
Anschluss von Spiil- und Waschmaschinen pr fen verbraucht 14 %, der Elektroherd, der Gas
an eine Warmwasserzufuhr ist daher zu Fernseher, der CD-Player und der Computer je
empfehlen. 8 %, die Waschmaschine und der Wasche-
Doch Vorsicht: Es ist darauf zu achten, ob das trockner jeweils 7 %, die Beleuchtung durch-
Gerit fur den Anschluss an die Strom/ schnittlich 5 % und der Geschirrspliler 2 %, der
40|  Waschen Warmwasserleitung vorgesehen ist. Weiterhin | \Wqsser im Haushalt benétigten Energie.
macht diese Aktion nur Sinn, wenn aus lhrer Achten Sie bei der Neuanschaffung von Kiihl-
Leitung schon nach ungefahr finf Litern und Gefriergeriten sowie Wasch- und
warmes Wasser kommt. Spulmaschinen auf das Euro-Label. Es gibt
Wenn nicht, bekommt die Maschine nur kaltes folgende Energieeffizienzklassen:
Wasser, der Boiler oder die Heizanlage miissen Verbrauch A, B, C = niedriger Energieverbrauch. Strom/
das in die Leitung abgegebene ungenutzte 44 pr fen D, E = mittlerer Energieverbrauch. Wasser
Warmwasser aber trotzdem ersetzen und F, G = hoher Energieverbrauch.
verbrauchen damit unndtig Energie. Eine Liste besonders sparsamer Haushalts-
Lauft die Zirkulationsleitung Tag und Nacht, gerate (mit Vergleichswerten) erhalten Sie
verursacht das grof3e Warmeverluste. Wird die kostenlos von lhrem Energieberater.
Pumpe mit einer Schaltuhr nachts acht Wer in Urlaub fahrt, kann dafiir sorgen, dass zu
41 Waschen Stunden abgestellt, kénnen bei 60 ° C warmem Strom Hause der Energieverbrauch sinkt. Der
Wasser jahrlich 300 - 500 kWh Energie Kuhlschrank sollte auf die kleinste Stufe oder
eingespart werden. Auerdem lassen sich so ausgestellt werden. Computer oder Fernseher
bis zu 10 % Brennstoff sparen, weil die Verbrauch sollten nicht im Stand-by-Modus bleiben. Uber | Strom/
Warmeverluste an den Rohren sinken. 45 pr fen eine dauerhafte Nachtabsenkung oder die Wasser/
Der tdgliche Wasserverbrauch in Neustadt Einstellung ,Urlaub” am Heizungs-Steuergerit | Gas
an der WeinstraBe betrégt durchschnittlich sollte die Heizung heruntergeregelt und die
pro Person 130 Liter, was ca. 44 bis 48 m* pro Warmwasseraufbereitung abgestellt sein.
Person und Jahr entspricht. Stromverbrauch in kWh pro Jahr ohne elektri-
49 Verbrauch Dieser kann sich auffolge-.nde Befeiche verteilen. sche Warmwasserbereitung. Quelle: Verbrauch-
pr fen Baden, Duschen 20 - 40 Liter / Wasche waschen Wasser erzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (Stand 09.2011)
20 - 40 Liter /WC 20 - 40 Liter / Korperpflege 1Pers. 2Pers. 3Pers. 4 Pers.
(ohne Baden) 10 - 15 Liter / Wohnungsreinigung 46| Verbrauch |fantastisch 900 1500 2000 2200 Strom
3-10 Liter / Geschirrsplilen 4 - 7 Liter / Trinken pr fen gut 1300 2300 3000 3300
und Kochen 3 -6 Liter/ hoch 1800 3000 3900 4400
Garten und Landwirtschaft 20 - 40 Liter viel zu hoch 2300 3700 4800 5500




Anwendung Einsparmoglichkeit Guthaben Anwendung Einsparmdglichkeit Guthaben
Eine wirkungsvolle Warmed&@mmung ist ein Wassersparen allerorts.
wichtiger Schritt, um Energie zu sparen. Denn Fur nichts und wieder nichts tropft es aus
gegen die Kalte, die durch Wande, Decken, undichten Hahnen. So konnen in einem
FuBbdden, Fenster und Tiiren eindringt, muss Verbrauch Privathaushalt taglich sechs Liter sinnlos W
man anheizen. Nachfolgend einige Tipps: 49 pr fen verbraucht werden. Das macht im Jahr 2190 asser
Selbstklebende Schaumstoffstreifen helfen Liter. Gartenpflanzen sollten nur gegossen
beim Abdichten von Tiiren und Fenstern. werden, wenn es kiihl ist, ansonsten
Dammmaterial vermeidet Warmeverluste bei verdunstet jede Menge Wasser.
schlecht isolierten Dachern. Ein mangelhaft CO2-Bilanz 4-képfige Familie
isolierter Keller macht die Raume im v h Durchschnittswerte: 46% Heizung und Warm- Strom/
Erdgeschoss fuBkalt-hier helfen Teppichboden 50 err?re%uc wasser, 38% Auto und sonstiger Verkehr, Gas/
mit einer Isolierschicht oder an der Kellerdecke P 16% Stromverbrauch Haushalt Insgesamt: Wasser/
47 grer?ergUCh befestigte Dammplatten. Werden in diinn- Strom/ 16 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.
wandigen Heizkdrpernischen Dammplatten Gas Was verbraucht am meisten Strom?
angebracht, dringt weniger Kélte ein und es Verbrauch/Durchschnittswerte
entweicht weniger Warme nach auf3en. Die in kWh/Jahr 2-Pers.-Hh. 4-Pers.-Hh.
Kreditanstalt fur Wiederaufbau bietet das Warmwasser (Bad) 780 1390
KfW-Programm zur CO,- Minderung sowie das Haushaltsgeréte 450 690
KfW-Programm zur Férderung des Wohneigen- Elektroherd 410 600
tums fiir junge Familien an. Hier konnen 6ffent- Verbrauch Gefrierschrank 360 435
liche Fordermittel, die der Warmedammung 51 pr fen Kihlschrank 320 370 Strom
dienen, abgerufen werden. Warmwasser (Kiiche) 300 440
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Waschetrockner 235 480
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Beleuchtung 295 450
www.kfw.de, Palmengartenstral3e 59, Heizung 290 370
60325 Frankfurt am Main, Geschirrspliler 210 340
Fon 069 7431-0, Waschmaschine 140 300
Fax 069 7431-2944. Fernseher 140 190
Schreckgespenst Energieverlust. Und wie hoch ist der Heizenergieverbrauch
Wo im Haus Heizenergie verlorengeht, lhres Hauses? Bewertung/Durchschnittswerte
z.B. bei einem typischen unsanierten spez. Energieverbrauch pro Jahr:
Einfamilienhaus Baujahr 1979 - 1983. 0-50 kWh/m2=A, 50 -100 kWh/m? =B, 100-150
17 % durch Fensterliiftung, kWh/m?=C,150 - 200 kWh/m? = D, 200 - 250 kWh
48 fyrauch 19 % durch fehlende AuBgnwanddémmung, strom sp| Verbrauch /m2—g 250-300 kWh/m? =F, iber 300 kWh/m? =G. Strom/
pr fen pr fen Gas

17 % durch einfache Isolierverglasung, 6 %
durch fehlende Dachddmmung, 29 % durch
veralteten Heizkessel mit
Warmwasserbereitung,

6 % durch fehlende Kellerdeckenddmmung.

A/B = geringerEnergieverbrauch,

C/D= mittlerer Energieverbrauch, es besteht bei
Sanierung Einsparpotenzial. E/F/G = hoher
Energieverbrauch, es besteht Handlungsbedarf
und ein hohes Einsparpotenzial.






